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Свойства
■■ Быстрая и простая установка
■■ MF-H с крюком, MF-M с резьбовой шпилькой
■■ Крепление в пустотелых материалах
■■ «Крылья» раскрываются посредством пружины
■■ Сквозной монтаж

Применение
Подвесные потолки, кабельные каналы, карнизы, раковины и т.д.

Технические данные / Нагрузки
Гипсокартон 12,5 мм 
Вырыв, Н

ДСП 13 мм 
Вырыв, Н

MF M3 160 300
MF M4 200 350
MF M5 210 360
MF M6 220 380
MF M10 240 410

Нагрузки рекомендуемые. Коэффициент безопасности 3. 10 Н ≈ 1 кг.

Установка

MF Складной пружинный анкер

MF-H Складной пружинный анкер с крюком  
(оцинкованная сталь)

  

Артикул Метрич. 
резьба 
ds

Длина 
резьбы 
Ls, мм

Диаметр 
отверстия 
d0, мм

Мин. глубина 
полости  
he, мм

Полезная 
длина  
tfix, мм

Кол-во в 
упаковке,  
шт.

1825340 M3 70 11 35 30 50
1825430 M4 70 14 35 30 50
1825530 M5 70 16 46 30 25
1825630 M6 90 16 46 50 25
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