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Универсальный клей и герметик KD

Склеивание	и	герметизация	алюминиевых	
профилейПокрытия	из	листового	металла

•	 АБС-пластик
•	 Бетон
•	 Керамзитобетон
•	 Анодированные	поверхности
•	 Гипсокартон
•	 Стекло
•	 Деревянные	материалы
•	 H-ПВХ
•	 Керамика
•	 Клинкерный	кирпич
•	 Пластики

•	 Медь
•	 Кирпичная	кладка
•	 Металлы
•	 Природный	камень	(разнообразной	
расцветки)

•	 Поликарбонат	и		
полиметилметакрилат	(PMMA)

•	 Пенополистирол	высокой	плотности
•	 Газобетон
•	 Штукатурка
•	 Кирпич

Эластичный клей и герметик для внутренних и наружных работ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Марка Артикул Объем
[мл] Тип упаковки Цвет Кол-во в упаковке

[шт]
 

KD-290 crystal clear (D) 503317  290 Картридж абсолютно прозрачный 12
KD-290 white (D) 059389  290 Картридж белый 12
KD-290 grey (D) 503318  290 Картридж серый 12
KD-290 black (D) 503319  290 Картридж черный 12

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

•	 Химическая	 основа:	 1-компонентный	
гибридный	полимер

•	 Цвета:	 белый,	 серый,	 черный,	 абсо-
лютно	прозрачный

•	 Температура	при	нанесении	от	+50C	до	
+350C

•	 Время	схватывания	от	5	до	10	минут
•	 Высокая	начальная	адгезия	-	110	кг/м2	
или	50	кг/м2	для	варианта	совершенно	
прозрачного	цвета

•	 Полная	 готовность	 к	 использованию	
от	1	до	3	дней

•	 Термостойкость	в	диапазоне	темпера-
тур	от	-400C	до	+900C

•	 Приклеивается	 на	 влажный	 материал	
основы	 и	 является	 водонепроницае-
мым

•	 Пригоден	для	склеивания	не	впитыва-
ющих	клей	компонентов	(см.	специфи-
кацию	продукта)

•	 Может	быть	окрашен	 (см.	 специфика-
цию	продукта)

•	 Не	 содержит	 растворители,	 метилен-
дифенилдиизоцианат	(MDI)	и	силикон

•	 Очень	высокая	устойчивость	к	воздей-
ствию	атмосферных	факторов,	ультра-
фиолетовых	лучей	и	старению

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Состав	MS	polymer®		обеспечивает	
эластичную	адгезию	для	
демпфирования	вибраций	и	
компенсации	напряжений	в	
ответственных	соединениях.

•	 Экстремально	высокая	начальная	
адгезия110	кг/м2	(цветной	вариант)	
позволяет	приклеивать	самые	
разнообразные	компоненты	без	
необходимости	дополнительного	
крепления,	экономя	рабочее	время.

•	 Прозрачный	вариант	идеально	
подходит	для	незаметного	
склеивания	и	уплотнения,	гарантируя	
превосходный	внешний	вид

ПРИМЕНЕНИЕ

Склеивание	без	образования	дополни-
тельных	напряжений	и	герметизация	
следующих	элементов:
•	 Обычные	зеркала	(цветной	вариант)
•	 Вибрирующие	конструкции
•	 Металлические	профили
•	 Швы	и	стыки	в	конструкциях	систем	
климат-контроля	и	вентиляции

•	 Кухни	и	встроенная	мебель
•	 Ступени	лестниц	и	подоконники
•	 Швы	покрытия	полов,	
соединительные	швы	в	кузовах	и	
конструкциях	автомобилей


