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Свойства
■■ Европейское техническое свидетельство, опция 8, 

для установки в сжатой зоне бетона и природном камне
■■ Клеевой анкер V — это комплект: химическая капсула V-P 

и резьбовая шпилька V-A
■■ Не создает внутренних напряжений в базовом материале
■■ Уменьшенные расстояния от края бетона и в осях креплений
■■ Возможность применения в стаpом и влажном бетоне
■■ Более высокие нагpузки достигаются за счет использования 

двойной посадки, т.е. установки двух капсул

Применение
Крепление шумозащитных экранов, барьерных ограждений, 
стоек кабельного хода, установка оборудования, кранбалок, 
колонн. Часто применяется при реконструкции и новом 
строительстве мостов, тоннелей и метро.

Технические данные / Нагрузки1)

Температура от –5°С 
до 4°С

от 5°С 
до 19°С

от 20°С 
до 29°С

от 30°С

Время полного 
отверждения (сухое 
отверстие2)), мин

300 60 20 10

1) Данные по нагрузкам и параметры установки см. стр. 137. 
2) Для влажного отверстия время полного отверждения увеличивается в два раза.

Установка

Tinst

V Клеевой анкер

Артикул Наименование Длина  
L, мм

Диаметр шпильки 
ds, мм

Количество 
в упаковке, шт.

25100801 V-P 8 80 8 10
25101001 V-P 10 85 10 10
25101201 V-P 12 95 12 10
25101601 V-P 16 95 16 10
25102001 V-P 20 175 20 10
25102401 V-P 24 210 24 5
25103001 V-P 30 265 30 5

 

V-P Химическая капсула
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