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Фасадный дюбель SXS

Кабельные	лотки Фасадные	основания

Высокопроизводительный фасадный дюбель для полнотелых 
строительных материалов и растянутого бетона

ВЕРСИИ
•	 Оцинкованная	сталь
•	 Нержавеющая	сталь

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

•	 Дюбель	SXR	пригоден	для	сквозного	
монтажа.	Вкручивание	шурупа	CO-NA	
вызывает	расширение	дюбеля	SXS	в	
четырех	направлениях	и	анкеровку	в	
строительном	материале.

•	 Если	образуется	трещина,	конус	
шурупа	активно	расширяется,	увели-
чивая	эффект	расширения	и	удержи-
вающее	усилие	дюбеля.

•	 В	деревянных	конструкциях	рекомен-
дуется	использовать	шурупы	с	потай-
ной	головкой;	для	металлических	
конструкций	предназначены	дюбеля	
с	широким	бортиком	и	пресс-шайбой	
на	шурупе,	в	головке	которого	к	тому	
же	предусмотрено	отверстие	под	
шестигранник.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Допущен для использования со сле-
дующими материалами:
•	 Бетон	от	C20/25	до	C50/60
•	 Трехслойные	композитные	панели	
стеновой	облицовки

•	 Пустотелые	блоки,	выполненные	из	
легкого	бетона

•	 Полнотелый	силикатный	кирпич
•	 Газобетон
•	 Полнотелый	кирпич
Кроме того, пригоден для:
•	 Строительного	камня	плотной	струк-
туры

•	 Полнотелых	блоков	из	керамзитобе-
тона

•	 Полнотелых	панелей	из	гипса
•	 Бетона	C12/15

ДОПУСК

ПРИМЕНЕНИЕ

•	 Фасады	и	кровельные	конструкции,	
выполненные	из	дерева	и	металла

•	 Окна
•	 Противопожарные	двери
•	 Барьерные	ограждения
•	 Поручни
•	 Брусы
•	 Кухонные	шкафы
•	 Ворота

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Идеальное	взаимодействие	дюбеля	
SXS	с	шурупом	fischer	CO-NA	создает	
максимальную	несущую	способность	
в	полнотелых	строительных	матери-
алах	и	пенобетоне.	Это	обеспечивает	
экономичное	крепление.

•	 Шуруп	CO-NA	создает	надежный	
распор	дюбеля	в	трещине.	Это	
подтверждается	первым	допуском	
для	крепления	пластиковых	рам	при	
одиночной	анкеровке.

•	 Большой	диаметр	шурупа	CO-NA	
позволяет	надежно	справляться	с	
высокими	срезывающими	нагруз-
ками.	Благодаря	этому	требуется	
меньшее	количество	точек	крепле-
ния.
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Фасадный дюбель SXS

SXS-F US	c	шурупом	CO-NA	с	
шестигранной	головкой	и	пресс-шайбой
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Допуск Диаметр 
просверливаемого 

отверстия
do

[мм]

Мин. глубина 
анкеровки

hnom (hv)
[мм]

Длина 
анкера

l
[мм]

Макс. 
полезная 

длина
t fix

[мм]

Мин. глубина 
просверливаемого 

отверстия
td

[мм]

Размер 
гайки под 

ключ
 SW
[мм]

Кол-во в 
упаковке

 

[шт]DIBt ETA

Марка gvz A4
SXS 10 x 60 F US 019599 1)	 019600 1)	 l n 10 50 60 10 70 13 50
SXS 10 x 80 F US 019603 1)	 019628 1)	 l n 10 50 80 30 90 13 50
SXS 10 x 100 F US 019614 1)	 019615 1)	 l n 10 50 100 50 110 13 50
SXS 10 x 120 F US 019619 1)	 019620 1)	 l n 10 50 120 70 130 13 50
SXS 10 x 140 F US 019624 1)	 019626 1)	 l n 10 50 140 90 150 13 50
SXS 10 x 160 F US 024045 1)	 024062 1)	 l n 10 50 160 110 170 13 50
SXS 10 x 180 F US 024046 1)	 024063 1)	 l n 10 50 180 130 190 13 50

1)	Цилиндрический	бортик	дюбеля:	ø18	x	2	мм,	шуруп	CO-NA	с	шестигранной	головкой	и	пресс-шайбой	и	дополнительным	глухим	отверстием	в	шестигранной	
головке	под	биту		-	T40

Декоративный	колпачок		ADT

Марка Артикул Цвет
Диаметр 
колпачка

[Ø mm]

Глухое отверстие 
ITX-Star под биту

Кол-во 
в упаковке

[шт]

ADT 15 W 060326 	 белый 15 TX40 100
ADT 15 DB 060329 	 темно-коричневый 15 TX40 100
ADT 18 W 060334 	 белый 18 TX40 100
ADT 18 DB 060337 	 темно-коричневый 18 TX40 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



239

4

Фасадный дюбель SXS

Шайба	U,	нержавеющая	сталь	A2

Марка Артикул
Наружный диаметр

d
[мм]

Диаметр 
отверстия

[Ø mm]

Толщина
S

[мм]
Пригоден для анкеров

Кол-во 
в упаковке

[шт]

U 11,5 x 21 x 1,5 DIN 522 A2 010026 	 21 11,5 1,5 SXR 10, FUR 10, SXS 10 500

Растянутый и сжатый бетон

Тип

Мин. глубина 
анкеровки
hnom (hv)

[мм]

Минимальная 
 толщина элемента

hmin
[мм]

Допустимое  
растягивающее усилие

Nperm
3) 6)

[кН]

Допустимое  
срезающее усилие

Vperm
3) 6)

[кН]

Мин. межосевое 
расстояние

smin
2)

[мм]

Мин. расстояние  
от края
cmin

2)

[мм]
SXS 10 50 100 2,0 5,4 55 100

1)	Учитываются	требуемые	коэффициенты	запаса	прочности	по	материалам,	
как	указано	в	Допуске,	а	также	коэффициент	запаса	прочности	по	нагрузке	
γ	L	=	1,4.

2)	Минимально	возможные	межосевые	расстояния	соответствуют	расстоя-
нию	от	края	(анкерная	пара)	с	одновременным	снижением	допускаемой	
нагрузки.

3)	Данные	при	совместном	воздействии	растягивающих	сил,	срезывающих	
сил,	изгибающих	моментов,	а	также	при	уменьшении	расстояния	от	края	или	

межосевого	расстояния	(при	установке	нескольких	анкеров)	приводятся	в	
Допуске.

4)	gvz	и	A4.	При	наружном	применении	оцинкованных	шурупов	должны	быть	
приняты	меры	от	проникновения	к	ним	влаги.

6)	Данные	действительны	при	температуре	основания	до	+50°C	(кратковремен-
но	-	до	+80°C).	При	длительном	воздействии	температуры	до	30°C	возможны	
более	высокие	допускаемые	нагрузки.

7)	Значения	для	бетона	класса	прочности	C12/15	см.	в	Допуске.

Фасадный дюбель SXS 4)

Максимальные	допускаемые	нагрузки1)	для	одиночного	анкера	при	групповом	креплении	ненесущих	конструкций	в	бетоне	
класса	прочности	≥	C16/20	или	≥	B207).	При	проектировании	необходимо	учитывать	положения	Допуска	ETA-09/0352	

НАГРУЗКИ

Растянутый бетон Сжатый бетон

Тип

Мин. глубина 
анкеровки
hnom (hv)

[мм]

Минимальная 
толщина 
элемента

hmin
[мм]

Допустимое 
растягивающее 

усилие
Nperm

6)

[кН]

Допустимое 
срезывающее 

усилие
Vperm

6)

[кН]

Мин. 
межосевое 
расстояние

smin
2)

[мм]

Мин. 
расстояние 

от края
cmin

2)

[мм]

Допустимое 
растягивающее 

усилие
Nperm

6)

[кН]

Допустимое 
срезывающее 

усилие
Vperm

6)

[кН]

Допускаемое 
срезающее 

усилие
smin

2)

[мм]

Мин. 
расстояние 

от края
cmin

2)

[мм]

SXS 10 50 100 1,0 2,5 55 50 1,3 2,5 55 60

Фасадный дюбель SXS 4)

Максимальные	допускаемые	нагрузки1)	для	одиночного	анкера	в	бетоне	≥	C20/25	или	≥	B25.
При	проектировании	необходимо	учитывать	положения	Допуска	Z-21.2-1734

1)	Учитываются	требуемые	коэффициенты	запаса	прочности	по	сопротивлению	
материалов,	как	указано	в	Допуске,	а	также	коэффициент	запаса	прочности	
по	нагрузке	γ	L	=	1,4.

2)	Минимально	возможные	межосевые	расстояния	соответствуют	расстоянию	
от	края	(анкерная	группа)	с	одновременным	снижением	допускаемой	на-
грузки.	Сочетание	данного	мин.	межосевого	расстояния	и	мин.	расстояния	от	
края	не	возможно.	Одно	из	них	должно	быть	увеличено	согласно	Допуску.

3)	Данные	при	совместном	воздействии	растягивающих	сил,	срезывающих	
сил,	изгибающих	моментов,	а	также	при	уменьшении	расстояния	от	края	или	
межосевого	расстояния	(при	установке	нескольких	анкеров)	приводятся	в	
Допуске.

4)	gvz	и	A4.	При	наружном	применении	оцинкованных	шурупов	должны	быть	
приняты	меры	от	проникновения	к	ним	влаги.

6)	Данные	действительны	при	температуре	основы	до	+50°C	(кратковременно	
-	до	+80°C).	При	длительном	воздействии	температуры	до	30°C	возможны	
более	высокие	допускаемые	нагрузки.

НАГРУЗКИ

Растянутый и сжатый бетон

Тип

Мин. глубина  
анкеровки
hnom (hv)

[мм]

Минимальная  
толщина элемента

h (d)
[мм]

Допустимая 
нагрузка

Fperm
3)

[кН]

Мин. межосевое 
расстояние

smin (a) 2)

[мм]

Мин. расстояние 
от края

cmin (ar) 2)

[мм]
SXS 10 50 100 1,61) 503) 503)

1)	Учитываются	коэффициенты	запаса	прочности,	указанные	в	Допуске.
2)	Минимально	возможные	межосевые	расстояния	соответствуют	расстоянию	

от	края	(анкерная	пара)	с	одновременным	снижением	допустимой	нагрузки.
3)	Данные	действительны	при	растягивающей	нагрузке,	поперечной	нагрузке	и	

наклонной	нагрузке	под	любым	углом.	Ограничения	при	постоянно	действу-
ющих	растягивающих	нагрузках	указаны	в	Допуске.	В	условиях	совместного	
действия	продольных	и	поперечных	нагрузок	и	изгибающих	моментов	

используйте	данные,	указанные	в	Допуске,	Таблица	4.
4)	gvz	и	A4.	При	наружном	применении	оцинкованных	шурупов	должны	быть	

приняты	меры	от	проникновения	к	ним	влаги.
5)	Допустимые	нагрузки	в	наружной	облицовке	трехслойных	внешних	стено-

вых	панелей,	приводятся	в	Допуске.

Фасадный дюбель  SXS 4)

Максимальные	допускаемые	нагрузки1)	для	одиночного	анкера	при	групповом	креплении	ненесущих	конструкций	в	обычном	
бетоне	≥	C12/15	или	≥	B155).	При	проектировании	необходимо	учитывать	положения	Допуска	Z-21.2-1695

НАГРУЗКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Фасадный дюбель SXS 4)

Максимальные	допускаемые	нагрузки1)	для	одиночного	анкера	при	групповом	креплении	фасадов	в	кирпичной	кладке.
При	проектировании	необходимо	учитывать	положения	Допуска	Z-21.2-1695

1)	Учитываются	коэффициенты	запаса	прочности,	указанные	в	Допуске.
2)	Минимально	допустимое	межосевое	расстояние	без	уменьшения	допускае-

мой	нагрузки.
3)	Данные	действительны	при	растягивающей	нагрузке,	поперечной	нагрузке	и	

наклонной	нагрузке	под	любым	углом.	Ограничения	при	постоянно	действу-
ющих	растягивающих	нагрузках	указаны	в	Допуске.	В	условиях	совместного	
действия	продольных	и	поперечных	нагрузок	и	изгибающих	моментов	
используйте	данные,	указанные	в	Допуске,	Таблица	4.

4)	gvz	и	A4.	При	наружном	применении	оцинкованных	шурупов	должны	быть	
приняты	меры	от	проникновения	к	ним	влаги.

5)	данные	величины	распространяются	только	на	вращательное	сверление	в	
пустотелом	кирпиче	(без	приложения	ударной	нагрузки).

6)	Минимально	допустимое	расстояние	от	края	при	перегрузке	и	в	незатвер-
девших	швах.	Расстояния	от	края	без	перегрузки	приводятся	в	Допуске.

8)	Распорная	часть	дюбеля	должна	располагаться	во	внешней	перегородке	
кирпича	(см.	Допуск,	приложение	6).

9)	Более	высокие	значения	применяются	к	полнотелому	кирпичу	без	кармана	
для	раствора.

НАГРУЗКИ

Кирпичная кладка из полнотелого  
и перфорированного кирпича

Тип

Предел прочности 
кирпича на сжатие

fb
[N/mm²]

Тип кирпича в 
соответствии 

с DIN
[-]

Мин. глубина 
анкеровки
hnom (hv)

[мм]

Минимальная  
толщина элемента

h (d)
[мм]

Допустимая 
нагрузка
Fperm

3) 5)

[кН]

Мин. межосевое 
расстояние

smin (a)2)

[мм]

Мин. расстояние  
от края

cmin (ar)6)

[мм]

Полнотелый кирпич Mz
SXS10 ≥ 12 Mz 50 15,3 0,8 (0,60)9) 100 100

Полнотелый силикатный кирпич и полнотелые блоки KS
SXS10 ≥ 12 KS 50 15,3 0,8 (0,60)9) 100 100

Пустотелый блок из легкого бетона Hbl
SXS10 ≥ 2 Hbl 508) 15,3 0,25 250 100

Полнотелый кирпич и полнотелые блоки из керамзитобетона V
SXS10 ≥ 2 V 50 15,3 0,25 100 100


