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Свойства
■■ Цинковый сплав (литье под давлением)
■■ Не требуется предварительное сверление в гипсокартоне
■■ MJP39 — Для одинарного и двойного гипсокартона, ГВЛ
■■ MJP-S — джет-плаг в комплекте с шурупом
■■ MJPm — джет-плаг с соединительной метрической резьбой

Применение
Крепление светильников, картин, небольших настенных полок, 
хомутов и т.д.

Технические данные / Нагрузки
Гипсокартон 12,5 мм 
Вырыв, Н

ГВЛ 
Вырыв, Н

MJP39 100 150
Нагрузки рекомендуемые. Коэффициент безопасности 3. 10 Н ≈ 1 кг.

Установка

MJP Джет-плаг

MJP39 Джет-плаг 39 мм

MJP32 Джет-плаг 32 мм

MJP25 Джет-плаг 25 мм

Артикул Длина 
дюбеля  
L, мм

Диаметр 
шурупа 
ds, мм

Метрическая 
резьба

Диаметр 
бортика 
dk, мм

Количество 
в упаковке,  
шт.

1801012 39 4,0–4,5 М4 14 100

 

 

Артикул Длина 
дюбеля  
L, мм

Диаметр 
шурупа 
ds, мм

Метрическая 
резьба

Диаметр 
бортика 
dk, мм

Количество 
в упаковке,  
шт.

1801022 32 4,0–4,5 М4 14 100

Артикул Длина 
дюбеля  
L, мм

Диаметр 
шурупа 
ds, мм

Метрическая 
резьба

Диаметр 
бортика 
dk, мм

Количество 
в упаковке,  
шт.

1801042 25 4,0–4,5 М4 13 100

А
нкеры

, дю
бели

  


