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Свойства
■■ Гильза анкера из алюминиевого сплава с распорным 

элементом из нержавеющей стали А2
■■ Простая и быстрая установка
■■ Сквозной монтаж

Применение
Крепление профилей к стали и бетону.

Технические данные / Нагрузки
Бетон С20/25  
Вырыв, кН

MHN 4,8 0,35
Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров.  
Коэффициенты безопасности 3. 1 кН ≈ 100 кг.

Установка

MHN Анкерный гвоздь

MHN Анкерный гвоздьАртикул Диаметр 
анкера  
dnom, мм

Диаметр 
отверстия  
d0, мм

Длина 
анкера  
L, мм

Глубина 
отверстия  
h1, мм

Полезная длина  
tfix, мм

Кол-во в 
упаковке,  
шт.металл / 

металл
металл / 
бетон

5904816 4,8 5 16 18 8–9 1 200
5904820 4,8 5 20 18 12–13 5 200
5904825 4,8 5 26 18 18–19 11 200
5904830 4,8 5 30 18 22–23 15 200
5904835 4,8 5 35 18 27–28 20 200
5904840 4,8 5 40 18 32–33 25 200
5904845 4,8 5 46 18 38–39 31 200
5904850 4,8 5 50 18 42–43 35 200

Диаметр шляпки dk = 15 мм.
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