
Превосходные рабочие параметры при использовании  
в железобетоне

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Однокомпонентный режущий 
элемент, выполненный из твердого 
сплава, обеспечивает работу с низким 
уровнем вибраций, что обеспечивает 
бесшумное сверление.

•	 Головка бура с четырьмя режущими 
кромками предотвращает заклинива-
ние в железобетоне.

•	 Четырехзаходная спираль надежно 
удаляет буровую муку из просверли-
ваемого отверстия, уменьшая износ 
сверла.

•	 Специальный центрующий нако-
нечник обеспечивает простое и 
сверхточное сверление, повышая 
надежность монтажа.

•	 Режущий элемент PGM®-compliant 
позволяет просверливать отверстия 
с превосходной точностью, удовлет-
воряя самым высоким требованиям 
безопасности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сверления отверстий, соответ-
ствующих допуску,  
в следующих материалах:
•	 Бетон
•	 Кирпичная кладка
А также:
•	 Природный камень
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Буры для перфораторов SDS Plus IV Quattric
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Буры для перфораторов SDS Plus IV Quattric

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бур для перфораторов SDS Plus IV Quattric
Наконечник бура	
ø 6-16 мм

Наконечник бура	
ø18 мм

Марка Артикул

Диаметр 
просверливаемого 

отверстия
 [мм]

Общая длина
lges 

[мм]

Рабочая  
длина
 [мм]

Тип упаковки Состав
Кол-во изделий в 

упаковке
 [шт]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDS Plus IV 6/50/110 DP 508104

 

6 110 50 Пластиковый пенал 5 1

SDS Plus IV 6/100/160 DP 508105

 

6 160 100 Пластиковый пенал 5 1

SDS Plus IV 6/150/210 DP 508106

 

6 210 150 Пластиковый пенал 5 1

SDS Plus IV 8/100/160 DP 508107

 

8 160 100 Пластиковый пенал 5 1

SDS Plus IV 8/150/210 DP 508108

 

8 210 150 Пластиковый пенал 5 1

SDS Plus IV 10/100/160 DP 508109

 

10 160 100 Пластиковый пенал 5 1

SDS Plus IV 10/150/210 DP 508110

 

10 210 150 Пластиковый пенал 5 1

SDS Plus IV 12/100/160 DP 508111

 

12 160 100 Пластиковый пенал 5 1

SDS Plus IV 12/150/210 DP 508112

 

12 210 150 Пластиковый пенал 5 1


