
Termofix CF

 Тип Артикул ID Диаметр
сверла

Мин. 
глубина 

сверления

Мин. 
глубина 

анкеровки

Длина
дюбеля
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крепления

Диаметр
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Цвет
заглушки

Кол-во
шт.

в упаковке

мм мм мм мм мм мм   

do t hef l tfi x

Termofix CF 8/095  92458 7  8 45 35 95 60 60 сл. кость 100

Termofix CF 8/115  92459 4  8 45 35 115 80 60 желтый 100

Termofix CF 8/135  92461 7  8 45 35 135 100 60 зеленый 100

Termofix CF 8/155  92462 4  8 45 35 155 120 60 белый 100

Termofix CF 8/175  92463 1  8 45 35 175 140 60 оранжевый 100

Termofix CF 8/195  92464 8  8 45 35 195 160 60 коричневый 100

Termofix CF 8/215  92465 5  8 45 35 215 180 60 синий 100

Termofix CF 8/235  92466 2  8 45 35 235 200 60 красный 100

ОБЗОР

Termofi x CF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ударное крепление Termofi x CF
Строительный ударный дюбель для систем ETIC.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

▯ Строительное крепление Termofi x CF представляет собой 
распорную втулку из высококачественного пластика с 
прижимным диском для изоляции.

▯ Предварительно установленный стальной гвоздь 
оцинкован гальваническим способом и при 
осуществлении ударного монтажа расширяет втулку.

Достоинства/Преимущества
▯ Быстрый и простой монтаж с помощью молотка снижает 

временные издержки. Специальный терморазрыв снижает 
теплопередачу.

▯ Геометрия дюбеля обеспечивает эффективное крепление 
во всех распространенных строительных материалах.

▯ Устойчивость к старению пластикового материала 
гарантирует высокую надежность на годы.

▯ Гибкая тарелка дюбеля компенсирует термически 
обусловленные деформации и предотвращает, таким 
образом, повреждение изоляционного материала.

▯ Терморазрывы разных цветов  облегчают визуальное 
восприятие глубины крепления.

Пригодно для:
▯ Бетона
▯ Кирпичной кладки
▯ Полнотелого силикатного 

кирпича
▯ Природного камня
▯ Полнотелого кирпича

из легкого бетона

▯ Кирпича с вертикальными 
пустотами

▯ Пустотелого силикатного 
кирпича

▯ Пористого бетона

Для крепления:
▯ Изоляционных панелей 

ETICS

МОНТАЖ

Тип монтажа
▯ Сквозной монтаж

Рекомендации по монтажу
▯ Толщина ненесущих слоев (например, клей и 

старая штукатурка) должна учитываться при рас-
чете требуемой глубины крепления.

▯ При монтаже в высокопрочных пенных материалах 
рекомендуется использование установочного инс-
трумента FZE, артикул 60742.

▯ При креплении мягких изоляционных панелей 
дюбель должен использоваться в комбинации с изоляционными прижимными дисками DT 90, DT 110 или DT 140.




