
DIN 7504 K sim. UNI 8117 K EN ISO 15480
Vite perforante a testa esagonale con bordino e filettatura autofilettante

DIN 7504 K sim. UNI 8117 K EN ISO 15480
Hexagon head drilling screw with collar and tapping screw thread

Disponibile/Available Aisi 304 / A2

Sp. Lamiere* 
Thk. sheets 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 1,5 + 1,5 = 3 2 + 3 = 5 2 + 3 = 5

dp 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8
dp 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8
s 5,5 5,5 7 8 8 10
c 0,6 0,6 0,9 0,9 1 1
k 3,4 3,4 4,1 4,3 5,4 5,9

dc max. 8,3 8,3 8,8 10,5 11 13,5
e 5,96 5,96 7,59 8,71 8,71 10,95

[aussen-6k] 5,5 5,5 7 8 8 10
I/Ø ST3,5 ST3,9 ST4,2 ST4,8 ST5,5 ST6,3
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* Esclusivamente per alluminio e/o materiali leggeri (es. cartongesso,plastica ecc.)
 Exclusively for aluminum and / or lightweight materials (eg. Plasterboard, plastics, etc.).
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