
DIN 9021 sim. UNI 6593 EN ISO 7093
Rondella piana con Ø est. 3 volte il foro centrale

DIN 9021 sim. UNI 6593 EN ISO 7093
Plain washer with outside diameter 3x nominal thread diameter

Disponibile AISI 304/A2 AISI 316/A4
Available

d2 7 8 9 11 12 15
h 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1,2

d1 2,2 2,7 3,2 3,7 4,3 5,3
per/for M2 M2,5 M3 M3,5 M4 M5

d2 18 22 24 30 37 44
h 1,6 2 2 2,5 3 3

d1 6,4 7,4 8,4 10,5 13 15
per/for M6 M7 M8 M10 M12 M14

d2 50 56 60 72 92 110
h 3 4 4 5 6 8

d1 17 20 22 26 33 39
per/for M16 M18 M20 M24 M30 M36
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ART. 1733 SIM. DIN 9021 
Rondella piana con Ø est. 4 volte il foro centrale

ART. 1733 SIM. DIN 9021 
Plain washer with outside diameter 4x nominal thread diameter

Disponibile AISI 304/A2 AISI 316/A4
Available

d2 12 16 20 24 32 40
h 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5

d1 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5
per/for M3 M4 M5 M6 M8 M10

d2 48 56 64
h 3 3 3

d1 13 15 17
per/for M12 M14 M16
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