
DIN 125 A - sim. UNI 6592 EN ISO 7089
Rondella piana disponibile in AISI 304 / AISI 316

tipo A senza smusso available AISI 304  / AISI 316

Plain washer Durezza HV 140

type A without chamfer hardness HV 140

d1 per/for d2 h

1,7 M1,6 4 0,3

1,8 M1,7 4,5 0,3

2,2 M2 5 0,3

2,5 M2,3 6 0,5

2,7 M2,5 6 0,5

2,8 M2,6 7 0,5

3,2 M3 7 0,5

3,7 M3,5 8 0,5

4,3 M4 9 0,8

5,3 M5 10 1

6,4 M6 12 1,6

7,4 M7 14 1,6

8,4 M8 16 1,6

10,5 M10 20 2

13 M12 24 2,5

15 M14 28 2,5

17 M16 30 3

19 M18 34 3

21 M20 37 3

23 M22 39 3

25 M24 44 4

28 M27 50 4

31 M30 56 4

34 M33 60 5

37 M36 66 5

40 M39 72 6

43 M42 78 7

46 M45 85 7

50 M48 92 8

52 M50 92 8

54 M52 98 8

Disponibile durezza HV 200 AISI 316= art. 7089

available hardness HV 200 AISI 316 =art. 7089
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