
Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, стандартный бортик, удлиненная

Свойства
■■ Стандарт UNE-EN ISO 15977
■■ Высокая технологичность монтажа
■■ Высокая степень сжатия соединяемых материалов
■■ Гарантированное качество соединения
■■ Не требуется специальное обучение
■■ Возможность соединения различных материалов
■■ Антивандальность соединения
■■ Возможность окраски в цвета по шкале RAL
■■ Возможность соединения больших толщин материалов
■■ Гильза: алюминий Al Mg 3,5 

Стержень: сталь оцинкованная

Применение
Опалубочные системы, крепление растяжек, гладильные доски, 
стремянки.

Технические данные / Нагрузки
Диаметр гильзы  
d1, мм

Срез, кН Разрыв, кН

4,0 0,80 0,98
5,0 2,00 2,75
6,4 2,45 3,40

Установка

Арт. № Диаметр 
гильзы  
d1, мм

Длина  
гильзы  
L, мм

Диаметр 
сверла, 
мм

Диаметр 
и толщина 
бортика  
d2 x K, мм

Толщина  
пакета 
материалов 
E, мм

Кол-во в 
коробке, 
шт

01050004035 4,0 35,0 4,1 7,6 x 1,2 26,0–31,5 250
01050004040 40,0 31,5–36,5 250
01050005055 5,0 55,0 5,1 9,3 x 1,5 45,0–50,0 600
G1050005060 60,0 50,0–55,0 500
G1050005065 65,0 55,0–60,0 500
G1050005070 70,0 60,0–65,0 500
G1050005075 75,0 65,0–70,0 500
G1050005080 80,0 70,0–75,0 500
G1050005090 90,0 75,0–85,0 500
G10500050100 100,0 85,0–95,0 500
G10500050110 110,0 95,0–105,0 500
G10500050120 120,0 105,0–115,0 500
G10500050130 130,0 115,0–125,0 250
G10500050140 140,0 125,0–135,0 250
G10500050150 150,0 135,0–145,0 250
G10500050160 160,0 145,0–155,0 250
G10500050170 170,0 155,0–165,0 250
G10500050180 180,0 165,0–175,0 250
G10500050190 190,0 175,0–185,0 250
G1050006480 6,4 80,0 6,5 13,0 x 2,0 42,0–73,0 500
G10500064100 100,0 73,0–93,0 250
G10500064120 120,0 93,0–113,0 250
G10500064150 150,0 113,0–143,0 250
G10500064175 175,0 143,0–168,0 250
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